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Son ideales para espacios pequeños y estrechos, siendo muy fáciles de
maniobrar gracias a su agilidad

Filtro de
aire

Robustas y 
resistentes

Baja vibración
mano-brazo

Ergonomía
y comfort

ZEN-C
Bandejas
vibrantes
unidireccionales

Las nuevas bandejas ZEN-C
son una excelente opción para
la compactación de suelos
mixtos, accediendo a los
espacios más pequeños,
como zanjas estrechas.

GAMA DE COMPACTACIÓN

+ + + +

Frecuencia de trabajo: 7.000 vib/min

Fijación centrada del mango guía para girar la máquina sin esfuerzo

Sistema ciclónico de 
filtración de aire  de 
3 etapas.

La resistente base de 
hierro dúctil es 
extremadamente 
duradera incluso en 
c o n d i c i o n e s 
extremas, proporcio-
nando una larga vida 
útil del producto. 

El asidero cuenta con 
amortiguador que 
absorbe las vibracio-
nes, lo que se refleja 
en mayores tiempos 
de trabajo y una 
menor fatiga para el 
usuario. 

El asidero ha sido 
diseñado ergonómica-
mente para facilitar una 
mejor carga y descarga, 
así como el transporte 
de la máquina. 

Recomendadas para trabajar en asfalto y suelos mixtos ligeros, así como
para la compactación de adoquines

Datos Técnicos

Fuerza
centrífuga (kN)

Peso sin
combustible

(kg)

Velocidad
de vibración

(v.p.m.)

20

MODELO

ZEN-C 20 87 7.000

Dimensiones
(AnchoxLargoxAlto)

455x590x840
ENAR G210 FA

Gasolina 4,4 kW

Motor

Asas de transporte disponibles, listas para ser acopladas
en los agujeros rojos.


