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Frecuencia y amplitud óptima para la compactación

Motorizaciones diesel y gasolina de diferentes fabricantes

Sistema
absorción

Adaptabilidad Gama
completa

Mantenimiento
fácil

Datos Técnicos

TEN
Bandejas
reversibles

La gama de bandejas
reversibles TEN 25/30
son la mejor opción
para trabajos sobre
materiales granulares.

GAMA DE COMPACTACIÓN

+ + + +

Sistema hombre muerto

Plancha de poliuretano opcional para la compactación de adoquines

Las bandejas TEN 
25/30 han sido diseña-
das para un trabajo 
ergonómico gracias a 
su asidero con 
absorción de vibracio-
nes.

Las TEN 25/30 permi-
ten el ajuste del 
trabajo de la bandeja 
mediante su mando 
progresivo ajustándo-
se a todo tipo de 
trabajos.

Gama completa de 
bandejas compactado-
ras reversibles adapta-
das a cada usuario, con
distintas motorizacio-
nes.

Las TEN 25/30 posibili-
tan un acceso rápido a 
los distintos componen-
tes, facilitando así su 
mantenimiento.

Sistema de excéntricas para ajustar fácilmente el tensado de la correa

Sistema de transporte opcional

MODELO
Peso sin

combustible
(kg)

Fuerza
centrífuga

(N)

TEN 2540GR 134 24.500

TEN 2540GH 134 24.500

TEN 2540GL 134 24.500

TEN 2550GR 140 24.500

TEN 2550GH 140 24.500

Velocidad
(m/min)

0-22

0-22

0-22

0-22

0-22

Dimensiones
(AnchoxLargoxAlto)

400x1094x1171

400x1094x1171

400x1094x1171

500x1094x1171

500x1094x1171

Largo
plancha

(mm)

Frecuencia
(vib/min)

Potencia
(CV)

658

658

658

HONDA GX160

ROBIN EX17

ENAR G200F

ROBIN EX17

HONDA GX160

658

658

TEN 3040DH 148 29.500 0-20 400x1094x1171 658

TEN 3050DH 155 29.500 0-20 500x1094x1171 658

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Diesel

Diesel

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

5.300

5.300

5,7

5,4

5,4

5,7

5,4

4,6

4,6

Motor Combustible

HATZ 1B20

HATZ 1B20


