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Bord des profils arrondis

Profil en alliage aluminium de haute résistance

Données Techniques Règle Essence

HURACAN
Règle vibrante
léger

La règle vibrante HURACAN
ENAR avec son moteur
surélevé est la meilleure
option pour les travaux
les plus exigeants.

MODÈLE Moteur Puissance
(CV)

HURACAN H HONDA GX35 4t/st

Carburant

Essence Sans Plomb1.6

Capacité du
reservoir (L)

0.7

Fréquence
(vib/min)

Jusqu’à 9,500

Force
centrifuge (N)

2,000

Poids
(Kg)

14,5

Profils

GAMME DE SURFAÇAGE

Design du profil fermé, qui permet de travailler de 2 à 5 mètres flottabilité
et résistance. 

Bouton d’arrêt intégré dans la poignée

Système anti-vibration VAS en option qui réduit les vibrations main-bras
à 2,75 m/s. 

Moteur à essence HONDA GX35 qui offre une grande puissance et fiabilité

Longueur
(m)

Poids
(kg)

2 8.2

3 12.6

4 16.8

5 21

Ergonomique Durabilité Performance Pliable
+ + + +

Larègle HURACAN 
dispose d’un guidon 
réglable et isolé des 
vibrations pour un 
plus grand confort 
pour l’utilisateur.

Avecson moteursuré-
levé, évitant les 
éclaboussures et 
réduisant le risque de 
saleté sur la machine.

La règle HURACAN 
dispose d’une excen-
trique réglable de 
trois positions afin de
s’adapteraux néces-
sitésde chaque 
travailleur.

La règle oscillante 
HURACAN est pliable 
sans avoir besoin 
d’outils externes. 


