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Les réservoirs d’eau et d’essence sont fait d’acier inoxydable

Moins
volumineuse

Démarrage
électronique

Protection
homme mort

Ergonomie

Données Techniques

TIFON 908
Truelle
double

La truelle mécanique double
TIFON 908 est un produit
robuste et très bien équipé.
C’est l’option idéale pour
les grandes surfaces. 

GAMME DE SURFAÇAGE

+ + + +

Compacte afin de faciliter le transport et le volume

Système d’éclairage avec deux projecteurs LED

Vidange d’huile sans devoir démonter le moteur

Dimensions: 2050x1800x1000 mm

Le moteur de la TIFON
908 est situé sur un 
côté afin de la rendre 
plus compacte et 
facilite son transport.

L’allumage de la 
TIFON 908 est totale-
ment électronique, ce 
qui le rend simple 
d’utilisation et rapide.

Système de sécurité 
qui déconnecte la 
machine quand l’utili- 
sateur cesse d’appuyer 
sur la pédale. 

Les éjecteurs d’eau du 
système d’irrigation 
sont actionnés directe-
ment à partir des 
manches. 

MODÈLE Moteur

TIFON 908 HONDA GX690 4t/st

Puissance
(Hp)

21-24

Vitesse
max.(r.p.m.)

3,800

Vitesse de
travail
(r.p.m.)

70-127

Capacité des
reservoirs 

d’eau et
carburant (L)

20

Poids
(kg)

280

Dimensions
de travail

(mm)

1,840

Nombre de
pales

8


