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Perfil de aluminio de alta resistencia

Cantos del perfil redondeados con tratamiento anticorrosión

Datos Técnicos Reglas Gasolina

TORNADO
Regla vibrante
ligera

La regla TORNADO es la opción
más evolucionada tecnológica-
mente y con la gama más
completa para vibrar el
hormigón.

MODELO Motor Potencia
(CV)

TORNADO H HONDA GX25 4t/st

Combustible

Gasolina Sin Plomo1,1

Capacidad
depósito (L)

0,55

Frecuencia
(vib/min)

Hasta 9.000

Fuerza
centrífuga (N)

1.500

Peso
(Kg)

12,2

Datos Técnicos Reglas Eléctricas

MODELO Motor Potencia
(W)

TORNADO E Vibrador Externo 230V 1~ 150

Frecuencia
(vib/min)

3.000

Fuerza
centrífuga (N)

700

Peso
(Kg)

9,5

TOR. E TURBO Vibrador 230V 1 500 12.000 1.300 12,2

Perfiles

GAMA DE PAVIMENTACIÓN

Interruptor de paro integrado en el manillar

Base del perfil 200mm para conseguir una buena flotabilidad

Puños con sistema VAS anti-vibraciones disponibles de forma opcional

Bastidor que protege al motor ante salpicaduras de hormigón

Longitud
(m)

Peso
(kg)

1,5 4,6

2 6,2

2,5 7,8

3 9,3

4 12,5

Cómoda 
y segura

Ergonomía Ligereza y
manejabilidad

Soporte motor
+ + + +

La TORNADO tiene 
un manillar aislado de 
vibraciones, propor-
cionando al usuario 
un trabajo más 
cómodo.

El asidero de la 
TORNADO es 
fácilmente ajustable 
en altura, y cuenta con
amortiguación propia.

Su asidero plegable 
facilita el transporte 
sin necesidad de 
herramientas adicio-
nales.

Protege y reduce las 
vibraciones en el motor
hasta un 50%, alargan-
do su vida útil.

TORNADO H

TORNADO E TURBO TORNADO E


