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Perfil de aluminio de alta resistencia

Cantos del perfil redondeados

Datos Técnicos Reglas Gasolina

MISTRAL
Regla vibrante
ligera

La regla vibrante MISTRAL
combina la robustez que
proporciona su soporte
motor, con la ligereza y
facilidad de transporte
que ofrece su pértiga
desmontable.

MODELO Motor Potencia
(CV)

MISTRAL H HONDA GX25 4t/st

Combustible

Gasolina Sin Plomo1,1

Capacidad
depósito (L)

0,55

Frecuencia
(vib/min)

Hasta 9.000

Fuerza
centrífuga (N)

1.500

Peso
(Kg)

10,7

Perfiles

GAMA DE PAVIMENTACIÓN

Estricto control de la planitud del perfil

Base del perfil 200mm para conseguir una buena flotabilidad

Longitud
(m)

Peso
(kg)

1,5 4,6

2 6,2

2,5 7,8

3 9,3

4 12,5

Durabilidad Manejabilidad Acelerador
integrado

Soporte
motor

+ + + +

Gracias al diseño del 
soporte, el motor de 
la regla MISTRAL está 
protegido, mejorando 
su durabilidad.

La regla MISTRAL está
formada por una 
pértiga desmontable 
para facilitar el 
transporte al usuario.

Mando acelerador 
integrado en la 
pértiga diseñado 
para adaptarse a 
cada usuario, 
facilitando el manejo 
de la máquina.

Protege y reduce las 
vibraciones en el motor
hasta un 50%, alargan-
do su vida útil.


