
Vibrations sans
amortisseurs

(m/s2)
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Fréquence de vibration de 12.000 t.p.m.

Renfort pointe gomme optionnelle

Travail
au sol

Ergonomie Travail
intensif

Protection IP67

Données Techniques

MP AFP
Aiguilles de
haute fréquence
pistolet

Les aiguilles vibrantes pistolet
MP-AFP offrent les mêmes
prestations que les aiguilles
M-AFP mais avec l´avantage
de pourvoir travailler
horizontalement. 

GAMME DE VIBRATION

+ + + +

Longueur standard: 15m de câble et 0.8m de gaine (Consulter pour autres)

Tensionde sécuritéde 42V/3~200Hz (Consulter pour connection 240Hz)

C´est la meilleure 
option pour les 
travaux aux sols, grâce 
à sa poignée pistolet.

La poignée pistolet 
offre une rande mania-
bilité et ergonomie à 
l´utilisateur. Conçu 
pour des travaux avec 
beaucoup de déplace-
ments.

Vibration plus puissan-
te et stable que des 
vibreurs mécanique, 
idéal pour du travail 
intensif.

Protégé contre l´eau 
et la poussière.

Les aiguilles M AFP travaillent connectés aux convertisseurs

Pointe et corps de l´aiguille renforcés

VAS système d’absorption des vibrations optionnel

MODÈLE Poids
(kg)

Longueur
(mm)

MP3 AFP 6.5 353

MP38 AFP 8 370

MP5 AFP 10 365

MP6 AFP 13 403

MP7 AFP 15 365

Diamètre
(mm)

30

38

50

58

65

Max.
rendement

(m3/h)

10

20

30

35

40

Intensité
(A)

3.5

8

10.5

15

22

0.91

1.18

2.02

1.95

2.44

Vibrations avec
amortisseurs

(m/s2)

0.31*

0.34*

0.46*

0.39*

0.49*

*Avec VAS Vibration Absorption System.


