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Fácil conexión de transmisiones al motor

Fácil intercambio de agujas a la transmisión

Accionamiento
fácil

Ligereza Fácil
mantenimiento

Filtro de aire

Datos Técnicos AVMU

AVMU
Vibrador portátil
eléctrico

El AVMU es un vibrador portátil
eléctrico monofásico universal,
perfecto para obras donde se
necesita gran movilidad.

MODELO Peso
(kg)

Voltaje
(V)

Frecuencia
(Hz)

Potencia
(W)

Dimensiones
(LargoxAnchoxAlto)

AVMU 230V 5 230 1 ~ 50-60 354x150x205 2.300

AVMU 115V 5 115 1 ~ 50-60 354x150x205 1.800

Datos Técnicos Agujas AX

GAMA DE VIBRACIÓN

+ + + +

Incorpora correa de transporte

Frecuencia de vibración: 12.000 v.p.m.

Interruptor integra-
do en el asidero, 
permitiendo una 
fácil puesta en 
marcha y protección 
de éste.

Con sus 5kg de peso, 
el AVMU es un equipo
compacto y maneja-
ble, y cómodo para el 
usuario.

Escobillas con sistema 
de desconexión 
automática y fácilmen-
te intercambiables 
desde el exterior.

Colocado en la parte 
posterior de la carcasa 
para evitar que entren 
impurezas al motor.

Transmisión con protección extra en su extremo de unión con la aguja

4 rodamientos lubricados con aceite y doble retén

Datos Técnicos
Transmisiones TAX

MODELO Peso
(kg)

Longitud
(m)

TAX/TAXE 0.6 2,6 0,6

TAX/TAXE 1 3 1

TAX/TAXE 1.5 3,5 1,5

TAX/TAXE 2 4 2

TAX/TAXE 2.5 4,5 2,5

TAX/TAXE 3 5 3

TAX/TAXE 4 6 4

TAX/TAXE 5 7 5

TAX/TAXE 6 8 6

*Para agujas AX25 y AX32 corresponden las
transmisiones modelos TAXE.
*Para agujas AX40, AX48 y AX58 corresponden
las transmisiones modelos TAX.

MODELO Peso
(kg)

Longitud
(mm)

AX 25 0,8 285

AX 32 1,7 366

AX 40 2,2 335

AX 48 3,2 335

AX 58 4,5 344

Diámetro
(mm)

25

32

40

48

58

Rendimiento máx.
(m3/h)

10

14

17

28

35


